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Не подвержены ржавчине, обладают высокой коррозийной стойкостью.

Световые короба легко моются и долго сохраняют свой первоначальный вид.

Высокое качество всех комплектующих и хорошая сборка.

8 (499) 322-44-00

8 (800) 775-25-36

info@optimaservis.su

Отличная видимость в любое время суток и при любых погодных условиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Устойчивая к механическим 
воздействиям конструкция. 

Долгий срок
службы

Низкое
энергопотребление

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОДСВЕТКОЙ



ЗНАКИ

Подробнее смотрите на сайте:http://www.optimaservis.su/dorozhnye-znaki-s-vnutrennej-podsvetkoj/

ДВУХСТОРОННИЙ

11 990 i

ОДНОСТОРОННИЙ

Длина: 900 мм

                  Ширина: 900 мм

                        Питание: 24 В

                   

ДОРОЖНЫЙ ЗНАК С ПОДСВЕТКОЙ
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

16 990 i

Длина: 900 мм

                  Ширина: 900 мм

                        Питание: 24 В

                   

ДВУХСТОРОННИЙ

11 990 i

ОДНОСТОРОННИЙ

Длина: 900 мм

                  Ширина: 900 мм

                        Питание: 24 В

                   

ДОРОЖНЫЙ ЗНАК С ПОДСВЕТКОЙ
«ОСТАНОВКА ЗАПРЕЩЕНА»

16 990 i

Длина: 900 мм

                  Ширина: 900 мм

                        Питание: 24 В

                   

ДВУХСТОРОННИЙ

11 990 i

ОДНОСТОРОННИЙ

Длина: 900 мм

                  Ширина: 900 мм

                        Питание: 24 В

                   

ДОРОЖНЫЙ ЗНАК С ПОДСВЕТКОЙ
«ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ»

16 990 i

Длина: 900 мм

                  Ширина: 900 мм

                        Питание: 24 В

                   

ДВУХСТОРОННИЙ

ПО ЗАПРОСУ

ОДНОСТОРОННИЙ

Длина: 900 мм

                  Ширина: 900 мм

                        Питание: 24 В

                   

ДОРОЖНЫЙ ЗНАК С ПОДСВЕТКОЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Длина: 900 мм

                  Ширина: 900 мм

                        Питание: 24 В

                   

ПО ЗАПРОСУ

http://www.optimaservis.su/dorozhnye-znaki-s-vnutrennej-podsvetkoj/
http://www.optimaservis.su/dorozhnye-znaki-s-vnutrennej-podsvetkoj/


Подробнее смотрите на сайте:http://www.optimaservis.su/dorozhnye-znaki-s-vnutrennej-podsvetkoj/

СОЛНЕЧНЫЕ СТАНЦИИ

1 380 i

Входное напряжение: 220 В

Выходное напряжение: 24 В

                   

БЛОК ПИТАНИЯ - 24 В

СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДЛЯ ЗНАКА 
С ВНУТРЕННЕЙ ПОДСВЕТКОЙ

Комплектация: солнечная станция "Дорога", солнечная батарея, 

кронштейн на трубу 76-89 мм.

Рабочее напряжение: 12 В

Класс защиты: IP 65

Комплекты для южного региона РФ:

- АКБ 65 Ач / солнечная батарея 100 Вт

- АКБ 100 Ач / солнечная батарея 120 Вт

- АКБ 150 Ач / солнечная батарея 255 Вт

Комплекты для центрального региона РФ:

- АКБ 100 Ач / солнечная батарея 120 Вт

- АКБ 150 Ач / солнечная батарея 255 Вт

Комплекты для северного региона РФ:

- АКБ 150 Ач / солнечная батарея 255 Вт 

50 690 i

ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА (АКБ)

65 Ач

69 390 i 70 890 i

100 Ач 150 Ач
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с 2009 г.

На нашем сайте Вы сможете ознакомиться с дополнительными материалами

по дорожным знакам с внутренней подсветкой: технические описания, фото и видео.

Также на странице сайта указаны актуальные цены.

http://www.optimaservis.su/dorozhnye-znaki-s-vnutrennej-podsvetkoj/

8 (499) 322-44-00

8 (800) 775-25-36

Офис продаж: 123290 г. Москва,

1-я Магистральная улица, д.2

info@optimaservis.su

www.optimaservis.su
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